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Abbiamo fondato Ageon il 16 maggio 1994. In Italia eravamo 
dei pionieri. Oggi la coltivazione su substrato è diventata un 
elemento imprescindibile dell’economia in ambiente protetto. 
Con orgoglio possiamo affermare che Ageon ha contribuito in 
maniera significativa alla crescita di questo settore. 
In collaborazione con i nostri clienti, adeguiamo costantemen-
te l’offerta di prodotti e servizi.

Il partner ideale per Idroponica e Fuori Suolo.
Competenza, esperienza ed innovazione. 
Sempre un passo avanti.

Offrire prodotti e servizi per le coltivazioni in Fuori Suolo ed 
Idroponica per:
 

- Massimizzare la redditività 
  (qualità e quantità del prodotto finale)
- Ottimizzare gli investimenti riducendo gli input 
  (materie prime ed energia)



- Substrati a base di cocco (lastre, mattoni, dischi, balle, accessori)
- Substrati Rockwool Grodan® (tappini, cubi, lastre, prodotti particolari)
- Substrati a base di iuta HollandBioProducts
- Sistemi Dry Hydroponics® e vertical farm modulare Radix

- Materiali per igiene
- Igienizzanti e detergenti
- Accessori in plastica
- Accessori e supporti 
- Ombreggianti
- Test kit diagnostici, cartine pH e cloro
- Sensori EC, WC, T, pH, LUX
- G.IoT.To® - Greenhouse IoT Tool
- My Ageon - piattaforma cloud per il monitoraggio delle serre

- Attrezzature e componenti per serre
- Vasche raccolta acqua
- Carrelli lavorazione, raccolta e trattamenti
- Lampade LED
- Acqua ECA per sanificazione
- Macchine lavaggio e sanificazione serra
- Trattamento alghe

- Assistenza Tecnico - Agronomica 
- Analisi laboratorio
- Assistenza progettuale
- Bio Boost - Più forza alle tue piante

- Seminari e corsi di formazione
- Moduli SITIF

- Microelementi
- Fertilizzanti complessati ed organici
- Biostimolanti genomici

AGEONTECH - CONSULENZA E SERVIZI 
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100x15x10 cm           (+/- 4% cad. dimensione)          15      Litri
100x18x10 cm           (+/- 4% cad. dimensione)          18      Litri
100x18x12 cm           (+/- 4% cad. dimensione)          21,6 Litri
100x20x12 cm           (+/- 4% cad. dimensione)          24      Litri

Su richiesta sono disponibili altre misure.
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100% frazione fine di cocco 
100% frazione fine di cocco setacciato no pietre - no sabbia (max 3%)
50% frazione fine di cocco + 50% frazione grossolana di cocco
70% frazione fine di cocco + 30% frazione grossolana di cocco

NATURAL
NATURAL.SIEVED
TOP.MIX5
PRO.MIX7

Possibilità di personalizzazione delle miscele su richiesta.

Lavato - EC controllata (< 0,7 mS/cm o 1 mS/cm - Metodo UNI 13038)
Non lavato - EC non controllata

20 pallet da 1.200 kg = 24.000 kg circa per container da 40” H.C.  (+/- 4%)
27.000 kg di materiale caricati sfusi in un container da 40” H.C. (+/- 4%)

30 x 30 x 12/15 cm (+/- 4% cad. misura)     Peso: media 5 kg (+/- 4%)
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40% frazione fine di cocco + 60% frazione grossolana di cocco  
20% frazione fine di cocco + 80% frazione grossolana di cocco  

Lavato - EC controllata (<1,0 mS/cm - Metodo UNI EN 13038)

13 cm di diametro  (+/- 4%)
14 cm di diametro  (+/- 4%)
15 cm di diametro  (+/- 4%)

Questo prodotto viene realizzato in diversi diametri per adattarsi alle misure dei vasi più    
comunemente utilizzati; inoltre sono disponibili diverse tipologie di miscele per soddisfare 
tutte le esigenze colturali dei clienti.
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Prodotto realizzato con miscele di frazione fine e frazione grossolana di cocco semipressata 
in balla avvolta singolarmente con film plastico. Materiale pronto per l’uso. 
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Per la pacciamatura delle piante in vaso.
Si posiziona sopra il substrato al momento del riempimento 
del vaso. Riduce notevolmente la germinazione e lo sviluppo 
delle piante infestanti. Durante l’estate limita l’evaporazione e 
riduce il consumo d’acqua in irrigazione. 
Ideale per la lotta alla Popillia Japonica. 
Dimensioni: disponibile con diverso diametro e foro centrale.

Alternativa ecologica e naturale ai vasi in plastica, elimina 
funghi e muffe.
Non necessitano di rinvaso, eliminando lo stress da trapianto 
alle radici. Completamente biodegradabili. 

Realizzato in fibra di cocco naturale, è ideale per il supporto 
di piante rampicanti come Pothos, Monstera. 
Aiuta a mantenere l’acqua e la nutrizione per una migliore 
crescita.  

Biodegradabile, è ideale per la produzione di germogli 
e “microgreen” in grandi quantità.
I fogli sottili in cocco sono utilizzati per colture con una crescita 
veloce che richiedono un volume minimo di substrato.

Rete protetttiva antierosiva utilizzata per mantenere gli argini. 
Si decompone naturalmente. 
Favorisce la ritenzione dell’umidità, aumenta la permeabilità 
del terreno. 
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Lastra di cocco di dimensioni ridotte ad utilizzo annuale. 
Disponibile in varie dimensioni e con plastica con durata 
variabile da 1 anno a 5/6 anni.  

Lastra pressata di cocco di piccole dimensioni 
(circa 20x20 cm - dimensioni personabilizzabili).
Dopo l’idratazione il substrato è pronto per accogliere 
le piante. 

Materiale ideale per piante ornamentali ed orticole. 
Si possono seminare direttamente oppure ripicchettare 
plantule/speedy per poi trasferire la piantina direttamente in 
altro substrato idoneo. 
Materiale naturale e facile da utilizzare, è possibile richiederlo 
avvolto in tessuto/non tessuto.
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La lana di roccia Grodan® è realizzata partendo dalla fusione a 1.600 °C di roccia 
basaltica, una pietra vulcanica che si trova in natura in grandi quantità. 
Questo prodotto naturale costituisce la base perfetta per la realizzazione di un 
substrato idoneo alla coltivazione di tutte le specie di maggior interesse per 
quanto riguarda il settore ortofrutticolo (pomodoro, cetriolo, peperone, melanzana, 
fragola, ecc.), quello floricolo (rosa, gerbera, orchidea, ecc.), i giardini verticali ed i  
germogli per la ristorazione.
I risultati sono eccellenti. 
Un materiale innovativo che ricrea le condizioni perfette per la crescita delle piante, 
un’umidità controllata e un pH che, indipendentemente dalla stagione, garantiscono 
performance ottimali della coltura, per il ciclo di coltivazione. 
Offriamo una gamma completa di prodotti per ciascuna delle fasi colturali.

SUBSTRATI ROCKWOOL GRODAN®

 CARATTERISTICHE DEL GRODAN®

- Chimicamente inerte
- Ottima uniformità della 
  distribuzione d’acqua
- Ideale rapporto aria/acqua
- Totalmente esente da patogeni
- Perfettamente omogeneo
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Dimensioni: 20x20x27 mm
In vassoio di polistirolo da 240 fori
Un foro centrale: Ø 6 mm / profondo 15mm
Confezione: cartone da 2.880 pezzi (12 vassoi)
                       pallet da 28.800 pezzi (120 vassoi)

In vassoio in plastica da 150 fori
Dimensioni: 25x25x40 mm | vassoio: 53x32x2,9 cm
Un foro centrale: Ø 3 mm / profondo 10 mm
Confezione: cartone da 2.700 pezzi

In vassoio in plastica da 77 fori
Dimensioni: 36x36x40 mm | vassoio: 32x53x4,5 cm
Un foro centrale: Ø 10 mm / profondo 10 mm
Confezione: cartone da 1.386 pezzi

Dimensioni: 20x20x27 mm
Sfusi (senza vassoio) 
Un foro centrale: Ø 6 mm / profondo 15 mm
Confezione: cartone da 10.500 pezzi

La gamma dei tappini Grodan® con la propria omogeneità, forma e resistenza, fornisce la 
perfetta base per un’ottima germinazione e delle piantine uniformi. 
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Dimensioni: 25x25x40 mm
Un foro centrale: Ø   6 mm / profondo 15 mm
                 oppure Ø 10 mm / profondo 10 mm
Confezione: cartone da 6.000 pezzi

Dimensioni: 50x50x50 mm
Un foro centrale: Ø 10 mm / profondo 10 mm
Confezione: cartone da 1.152 pezzi
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I cubi Grodan® offrono la base per una propagazione uniforme e perfettamente controllabile; 
sono la premessa per una crescita vigorosa e sana della pianta. 
La nuova tecnologia NG2.0 permette di avere una saturazione iniziale veloce e più uniforme, 
una migliore distribuzione degli elementi nutritivi e dell’umidità, in particolare nella parte alta. 

Dimensioni: 100x100x65 mm
Un foro centrale:     Ø 20 mm / profondo 20 mm 
            Ø 27 mm / profondo 35 mm  
Due fori diagonali: Ø 27 mm / profondo 40 mm  
Confezione: cartone da 216 pezzi - pallet da 2.280 pezzi

Dimensioni: 75x75x65 mm
Senza foro                                  
Un foro centrale: Ø 27 mm / profondo 35 mm  
                               Ø 20 mm / profondo 15 mm  
Confezione: cartone da 384 pezzi - pallet da 3.840 pezzi
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Dimensioni: 75x75x65 mm
Senza foro                                  
Un foro centrale: 
Ø 27 mm / profondo 35 mm  
Ø 20 mm / profondo 15 mm  
Confezione: cartone da 384 pezzi
                       pallet da 3.840 pezz

Dimensioni: 100x100x65 mm
Un foro centrale: 
Ø 20 mm / profondo 20 mm  
Ø 22 mm / profondo 30 mm  
Ø 22 mm / profondo 35 mm  
Ø 27 mm / profondo 35 mm  
Due fori diagonali: 
Ø 27 mm / profondo 40 mm  
Confezione: cartone da 216 pezzi
                        pallet da 2.280 / 2.376 / 2.448 / 2.244 pezzi

Dimensioni: 50x50x40 mm
Un foro centrale: 
Ø 22 mm / profondo 20 mm
Confezione: cartone da 1.500 pezzi

Dimensioni: 50x50x50 mm
Un foro centrale: 
Ø 22 mm / profondo 30 mm
Confezione: cartone da 1.152 pezzi
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Le lastre Grodan® sono i prodotti ideali per tutte le colture. La loro speciale struttura uniforme 
permette alle radici di esplorare rapidamente tutto il volume disponibile per consentire una 
rapida partenza. La scelta di una lastra dipende da molti fattori, ma in particolare dalla stra-
tegia irrigua e dalla tecnica ed esperienza del grower.

LASTRA GRODAN® CLASSIC MULTIYEAR NG2.0
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LASTRA GRODAN® VITAL NG2.0

LASTRA GRODAN® GT MASTER NG2.0
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LASTRA GRODAN® PRESTIGE NG2.0
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PRODOTTO UTILIZZO CODICE DIMENSIONI 
(mm)

DENSITA’ 
(kg/m3)

PACKAGING RETENZIONE 
(lt/m2)

RM 12/35 tetti estensivi 100912 12000x1000x35   43      1 rotolo sfuso 18

RM 25/90 (2 pezzi) tetti estensivi 100899 4500x1000x25     70      1 rotolo sfuso 18

TETTO 80 tetti intensivi 97755 1000x600x25   80 192 lastre/pallet 18

TETTO 80 tetti intensivi 111598 1000x600x50   80   96 lastre/pallet 36

TETTO 120 tetti intensivi 96135 1000x600x50 120   96 lastre/pallet 38

TT 100/40 tetti intensivi 97186 1000x600x40 100 128 lastre/pallet 30

PP 100/40 tetti intensivi 97195 1000x600x40 170 120 lastre/pallet 32

PP 100/100 tetti intensivi 98672 1000x600x100 170   24 lastre/pallet 32

PRODOTTO UTILIZZO CODICE DIMENSIONI 
(mm)

PACKAGING

GRANULATO

- FINE tetti estensivi 14556 fibre 3 - 6 mm 25 kg/confezione

- MEDIUM tetti intensivi 14555 fibre 6 - 12,5 mm 20 kg/confezione

- SPESSO tetti intensivi 29781 fibre 12,5 - 25 mm 20 kg/confezione

TETTI ESTENSIVI PIANI/INCLINATI: adatti per piante a bassa crescita. Resistenti al vento, 
coprono la superficie del tetto. Bassa manutenzione, nessuna irrigazione necessaria dopo 
la stabilizzazione della pianta. Ideale per edifici industriali, edifici in contesti naturali.
TETTI INTENSIVI: ideale per giardini con piante ornamentali o prati. 
Necessita di manutenzione e fertilizzanti, adatti per case, progetti di ristrutturazione urbana.

LASTRE RM: utilizzate in rotolo per tetti estensivi, sono ideali se utilizzate con piante a bassa 
crescita per tetti piani o leggermente inclinati. Non calpestabili. 
LASTRE PP (tetti/pareti): utilizzate come riserve d’acqua sui tetti intensivi, pareti verticali, 
giardini. Maggiore densità e resistenza. Calpestabili.  
LASTRE TT (tetti/pareti): buona densità, sopportano bene la compressione di terriccio e 
vegetazione. Non calpestabili. 
LASTRE TETTO 120 (tetti/pareti): buona densità, sopportano la compressione di terriccio e 
vegetazione. Non calpestabili. 
LASTRE TETTO 80: sopportano bene la compressione di terriccio e vegetazione. 
Non calpestabili, vengono impiegate sotto aiuole piantumate, piante perenni, alberi.
GRANULATO: utilizzati singolarmente o come supplemento alle miscele di componenti 
organici. L’aggiunta a mix di torba in determinati volumi, garantisce una maggiore capacità 
di retenzione idrica e di aerazione, creando un ambiente favorevole alla crescita delle piante.  
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Dimensioni: 150x150x142 mm
- Senza foro centrale
- Un foro centrale: Ø 40 mm / profondo 40 mm
Confezione: cartone da    64 pezzi
                           pallet da 384 pezzi
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FORMATI DISPONIBILI:

I substrati in iuta sono 100% biodegradabile e riciclabile, una soluzione efficiente per 
ridurre i costi di produzione nel rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. 
PLUG:  Tappino versatile, disponibile in diverse composizioni, dimensioni e varianti. 
MAT:    Tappetino di germinazione leggero a base di iuta. Studiato per le vertical farm.
WRAP: Ideale per avvolgere la radice nuda della pianta durante il trasporto.

BLUE: 100% IUTA TIPO PZ/BOX

Blue Plug 20-24 10 cc 20x24x20 mm vassoio da 264 PLUG 4488

Blue Plug 20-24 10 cc 20x24x20 mm sfuso PLUG 8400

Blue Plug 24-28 15 cc 24x28x24 mm vassoio da 160 PLUG 1600

Blue Plug 24-28 15 cc 24x28x24 mm sfuso PLUG 5000

Blue Plug 30-30 27 cc 60x30x15 mm vassoio da 91 PLUG 910

Blue Plug 30-30 27 cc 60x30x15 mm sfuso PLUG 2000

Blue Plug 40-35 56 cc 70x40x20 mm vassoio da 60 PLUG 540

Blue Plug 40-35 56 cc 70x40x20 mm sfuso PLUG 1000

Blue Mat 200w - roll p/m2 2000x500 mm - 200 gr ROLL 15

Blue Mat 200w -10"x20" 254x508 mm - 200 gr MAT 150

Blue Mat 400w - roll p/m2 2000x500 mm -  400 gr ROLL 9

Blue Mat 400w -10"x20" 254x508 mm - 400 gr MAT 84

Blue Mat 400 47x70 mm - 400 gr MAT 2000

Blue Mat 700w - roll p/m2 2000x500 mm - 700 gr ROLL 7

Blue Mat 700w -10"x20" 254x508 mm - 700 gr MAT 75

Blue Mat 700w 47x70 mm - 700 gr MAT 1500

ORANGE: IUTA + BIOFLAKES ACIDO POLILATTICO TIPO PZ/BOX

Orange Plug 20-24  10 cc 20x24x20 mm vassoio da 264 PLUG 4488

Orange Plug 20-24 10 cc 20x24x20 mm PLUG 8400

Orange Plug 24-28 15 cc 24x28x24 mm vassoio da 160 PLUG 1600

Orange Plug 24-28 15 cc 24x28x24 mm PLUG 5000

Orange Plug 30-30  27 cc 60x30x15 mm vassoio da 91 PLUG 910

Orange Plug 30-30  27 cc 60x30x15 mm PLUG 2000

Orange Plug 38-38  55 cc 76x38x19 mm PLUG 1000

Orange Plug 40-35  56 cc 70x40x20 mm vassoio da 60 PLUG 540

Orange Plug 40-35  56 cc 70x40x20 mm PLUG 1000

Orange Mat 12 - 10”x20” (254x508 mm) 960 gr MAT 50

Orange Mat 15 - roll p/m2 2000x500x12 mm 1200 gr ROLL 5

Orange Mat 15 - 10”x20” (254x508 mm) 1200 gr MAT 40

Orange Mat 20 - roll p/m2 2000x500x12 mm 1600 gr ROLL 4

WHITE: 100% ACIDO POLILATTICO TIPO PZ/BOX

White Mat 500 - roll p/m2 2000x500 mm ROLL 5

White Mat 650 - roll p/m2 2000x500 mm ROLL 5

White Mat 800 - roll p/m2 2000x500 mm ROLL 4

White Mat 12 (47x70 mm) MAT 1000

Su richiesta sono disponibili formati personalizzati.
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SISTEMA DRY HYDROPONICS®

Dry Hydroponics® è un sistema idroponico 
adatto alle colture a ciclo medio/breve come 
lattuga, baby leaf, erbe aromatiche, indivie, 
cavoli e persino porri.
 
La coltivazione avviene in vasche riempite 
con acqua arricchita di elementi nutritivi e le 
colture crescono su pannelli galleggianti dal 
design studiato appositamente per offrire le 
condizioni di crescita ottimali. 

Il design brevettato assicura costantemente 
alle colture il giusto mix di acqua, sostanze 
nutritive e ossigeno intorno alle radici. 

Messe a dimora sui pannelli galleggianti, le 
piante crescono in modo naturale senza la 
necessità dell’intervento dell’operatore.
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IL SISTEMA DRY HYDROPONICS®

Il design del pannello Dry Hydroponics® offre una camera d’aria 
che garantisce abbondanti quantità di ossigeno in acqua. 

Ciò riduce drasticamente i problemi di malattie radicali tipiche degli 
altri sistemi floating tradizionali.

Il sistema inoltre crea un ambiente luminoso per la parte epigea 
grazie al materiale  riflettente del pannello, creando un microclima 
ideale per lo sviluppo di foglie forti e sane. 

Inoltre l’effetto isolante dei pannelli galleggianti e l’elevata quantità 
di acqua disponibile non solo garantiscono un clima di coltivazione 
ottimale ma permettono un prodotto finale pulito e una migliore 
shelf life.
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45 x 60 x 2 cm
45 x 60 x 4 cm
60 x 90 x 2 cm
60 x 90 x 4 cm                                                      
90 x 100 x 2 cm                                                    

Dimensioni:
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DISINFETTANTI

MENNO® FLORADES

Disinfettante per superfici e materiali destinato all’applica-
zione in agricoltura e orticoltura. Prodotto non fitotossico.              
Molto efficace per il controllo di numerosi microrganismi, ha 
una triplice azione su batteri, funghi e virus tra cui ToBRFV. 
Ideale per disinfezioni di inizio/fine ciclo.
Principio attivo: acido benzoico 9%.
Non richiede risciacquo.

Confezione: 10/200/1000 litri

L’osservanza di un corretto protocollo di igiene in agricoltura e nell’industria agroalimentare, 
è indispensabile per il raggiungimento di elevati standard produttivi. 
Per questo Ageon mette a disposizione del cliente disinfettanti efficaci e pratici da utilizza-
re, compatibili anche con la coltivazione in serra ed in ambiente protetto. 

SCHIUMATRICE PER PRODOTTI MENNO®

Utilizzabile in agricoltura, orticoltura ed in floricoltura. 
Ideale per la distribuzione ed applicazione dei prodotti Men-
no® con proprietà schiumogena. 
Dotato di venturi con 6 differenti ugelli che permettono la re-
gola di concentrazione del prodotto. Permette una applica-
zione dei prodotti Menno® in forma schiumogena, aumentan-
do così la persistenza del prodotto sulle superfici rendendo 
visivamente più semplice l’applicazione.
Confezione:     1 pezzo 

A-QUASAN®

Disinfettante biocida ad uso professionale con un largo 
spettro d’azione per la disinfezione di ambienti, superfici, at-
trezzature. È particolarmente indicato contro microrganismi 
patogeni (funghi, lieviti, batteri) e per i cicli di sanificazione 
nell’industria di processo della trasformazione agroalimenta-
re e nell’igiene veterinaria. 
Principio attivo: acido benzoico 9%.
Le soluzioni diluite non sono alle dosi 
consigliate da considerarsi pericolose.

Confezione: 10/200/1000 litri
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IGIENIZZANTI E DETERGENTI

FADEX® OH

Detergente liquido concentrato, alcalino, solubile in acqua, 
schiumogeno, è indicato per la detersione professionale in 
ambiente serra e nell’industria di trasformazione agroalimen-
tare nella pulizia di attrezzature e svariati tipi di superfici. 
Rimuove efficacemente lo sporco e i residui di natura organica 
derivanti da precedenti cicli colturali. 

Confezione:    10/200/1000 litri          

FADEX® OHX

Detergente liquido concentrato, alcalino, solubile in acqua, 
non schiumogeno, è indicato per la detersione professiona-
le sia in ambiente serra sia nell’industria della trasformazione 
agroalimentare nella pulizia di attrezzature e svariati tipi di su-
perfici. Rimuove efficacemente lo sporco e i residui di natura 
organica derivanti da precedenti cicli colturali. 

Confezione:    10/200/1000 litri 

L’osservanza di un corretto protocollo di igiene in agricoltura e nell’industria agroalimentare è 
indispensabile per il raggiungimento di elevati standard produttivi. Per questo Ageon mette 
a disposizione del cliente una vasta gamma di prodotti detergenti ed igienizzanti efficaci e 
pratici da utilizzare, compatibili anche con la coltivazione in serra ed in ambiente protetto. 

FADEX® H+

Detergente liquido concentrato, acido, solubile in acqua, schiu-
mogeno, elimina efficacemente i residui di natura organica ed 
inorganica derivanti da precedenti cicli colturali oppure dalle li-
nee di lavorazione della frutta e della verdura.
È inoltre utilizzabile per la detergenza dei film plastici delle ser-
re per la rimozione dello sporco e l’aumento della trasmissività, 
permette infatti di ripristinare la trasparenza del film.
Principio attivo: acido formico.

Confezione:    10/200/1000 litri 
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Agente pulente e sanificante per le mani pronto all’uso, ido-
neo ad un utilizzo continuativo durante ogni fase del proces-
so produttivo.  Non richiede risciacquo dopo l’applicazione. 
L’azione combinata consente d’ottenere l’eliminazione dello 
sporco organico (es. succhi vegetali, residui vegetali), inorga-
nico ed un’ottima igienizzazione delle mani.

Confezione:    1/10 litri

Igienizzante e detergente per l’applicazione professionale 
nel settore agricolo. Senza fase gassosa, odore neutro. 
A base di didecildimetilammoniocloruro 
(DDAC, 32,5%). Necessita di risciacquo.

Confezione:    10/200/1000 litri 
                 

Detergente alcalino concentrato, solubile in acqua, non schiu-
mogeno, elimina lo sporco e i residui di vegetazione. 
Ideale per la pulizia di superfici, piani di lavoro, contenitori, 
cassette, bancali, vassoi e attrezzature varie. 
Utilizzabile su svariati materiali quali cemento,
vetro, nylon, legno, metalli, superfici smaltate.

Confezione:    10/200/1000 litri

IGIENIZZANTI E DETERGENTI

MENNO® TER FORTE

Detergente alcalino concentrato, solubile in acqua, fortemen-
te schiumogeno, indicato per la detersione di attrezzature, 
superfici, piani di lavoro, contenitori, cassette, bancali, vassoi. 
Utilizzabile su svariati materiali quali cemento,vetro, nylon, le-
gno, metalli, superfici smaltate. 
Effettuare un test prima dell’uso su una 
piccola area della superficie da detergere.

Confezione:    10/200/1000 litri 

FADEX® RAPID  -  DECONTAMINANTE PER MANI

MENNO HORTISEPT® Clean Plus

MENNO HORTISEPT® Clean
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ACCESSORI IN PLASTICA

CLIP DIAMETRO 22 MM - MODELLO 22 VTC

Per l’ancoraggio del fusto della pianta allo spago di sostegno.
In materiale plastico. Colore: Terracotta.
Confezione: cartone da      6.000 clip
                          pallet da 150.000 clip (25 cartoni)

L’utilizzo di protesi, clip e ganci in plastica permette al gambo/rachide della pianta di non 
rompersi, piegarsi o danneggiarsi, conferendogli maggiore forza e stabilità. 
Questo tipo di sostegno permette alla pianta di diminuire la perdita di produzione in 
varietà sensibili e produrre frutti di maggior qualità e peso.

CLIP BIO DIAMETRO  23 MM - MODELLO TBB 23

Per l’ancoraggio del fusto della pianta 
allo spago di sostegno. 
Certificato da TUV AUSTRIA per 
il compostaggio industriale secondo 
le normative EN13432. In materiale biodegradabile. 
Confezione: cartone da                6.000 clip
                          pallet da 168.000 clip (28 cartoni)
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Per il sostegno del grappolo.
Certificato da TUV AUSTRIA per il 
compostaggio industriale secondo 
le normative EN13432. 
In materiale biodegradabile. Colore: Terracotta. 
Confezione: cartone da 7.500 protesi
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       iniziale N

- CDK 300 AC1       300        75%   1471           8
- CDK 350 AC1       350                 75%   1258          8
- CDK 400 AC1       400        75%   1070           8
Confezione:     Pallet = 39 bobine

Carico rottura Carico rottura
fine stagione %

Sviluppo
Mt/Kg

   Prodotto Peso
Bobina

Filo biodegradabile e biocompostabile. 
Certificato da DIN CERTCO HOME COMPOST. 

Staffe di sostegno per fusti di pomodoro posizionati in orizzontale.
Disponibili vari modelli. 
Dimensioni necessarie per l’ordine:
- Altezza totale  - Larghezza totale
- Piega porta fusto     - Diametro profilo
- Piede penetrazione terreno

Formato:   15 cm - 30 cm
Lunghezza rotolo:  100 m
Fascia gialla:   mosche bianche, afidi, mosche, 
   minatrici fogliari, tripidi
Fascia rossa:   cicale
Fascia nera:   tuta absoluta
Fascia blu:   tripidi
Confezione: 
h 15 cm 8 rotoli per cartone - 120 cartoni per pallet
h 30 cm 4 rotoli per cartone -   60 cartoni per pallet
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Durata:  circa 4 - 5 mesi
Confezione:  sacco da 25 kg 
                        50 sacchi per pallet
                       1.250 kg  per pallet

Durata:  circa 3 - 4 mesi
Confezione:  sacco da 25 kg 
                        50 sacchi per pallet
                        1.250 kg  per pallet



®42

- Clavibacter m. ssp. michiganensis, sepedonicus 
- Cucumber Green Mottle Mosaic Virus
- Cucumber Mosaic Virus
- Impatiens Necrotic Spot Virus 
- Pepino Mosaic Virus
- Pepper Veinal Mottle Virus
- Potato Virus X, Potato Virus Y
- Prune Dwarf Virus 
- Prunus Necrotic Ringspot Virus
- Ralstonia solanacearum 
- Tobacco Mosaic Virus 
- Tomato Mosaic Virus
- Tomato Spotted Wilt Virus
- Xanthomonas hortorum pv. pelargonii
- Xylella fastidiosa
- Tobamoscreen (PMMoV, TMV, ToMV, ToBRFV)

Confezione:   busta da 5 test  /  20 test  /  50 test

Per controllare lo stato di salute delle piante, Ageon offre una vasta serie di test monou-
so per la rilevazione di patogeni. Inoltre Ageon propone test rapidi e cartine al tornaso-
le per la rilevazione di valori quali pH e cloro libero. 

TEST MONOUSO PER CLORO LIBERO IN MEZZO ACQUOSO

CARTINE AL TORNASOLE pH 4,00  -  7,00

Per rilevare la concentrazione di cloro libero in mezzo acquoso.

Metodo chimico: Reazione Redox 
Tipo:   MQuant (MQ) 
Range di misura:               0,5-1-2-5-10-20 mg/l Cl2

   25-50-100-200-500 mg/l Cl2         

Confezione:       75 test per busta
   100 test per busta

Per la misurazione del pH di una soluzione acquosa. 

Materiale:   cartine reagenti su strisce di plastica
Campo pH:   4,0  -  7,0
pH sensibilità:  0,2  -  0,5

A richiesta esistono numerosi campi pH con sensibilità pH 
differenti (es. 0-6 / 6,5-13 / 11-13 / 7,5-14 / 5-10 ecc.).

Confezione:              100  test per busta
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SENSORI EC, WC, T, pH, LUX
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SENSORI EC, WC, T, pH, LUX
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Per la misurazione di: pH e Temperatura (T) nei liquidi. 
Taratura automatica fino a 3 punti. 
Display LCD alta risoluzione, retroilluminato. Batterie incluse.
Forniti di serie: soluzioni tampone, istruzioni per l’uso, 
valigetta da trasporto. Sensore pH esente da manutenzione. 

Accessori inclusi: 
- Sensore pH in plastica con riempimento a gel - lungh. 12 cm

Dettagli: 
- Misurazione del pH: 0,00 -14,00
- Misurazione della T: da 0°C a +100°C
- Temperatura di utilizzo: 0°C - 45°C

Accessori opzionali: 
- Datalogger con possibilità scarico dati a PC, 
  fino a 1000 misurazioni, cavo USB, alimentatore 
  (versione PCV70)
- Sensore pH con corpo in vetro per la misurazione in
   substrato, terreno sciolto. Sensore di temperatura incorporato. 
  Misurazione del pH:  0,00-14,00

Per la misurazione di: EC e Temperatura (T) nei liquidi.
Taratura automatica su 4 valori standard ed 1 valore custom.
Compensazione manuale o automatica della temperatura.
Display LCD alta risoluzione, retroilluminato. 
3 costanti di cella selezionabili. Batterie incluse.
Forniti di serie: standard di conducibilità, istruzioni per l’uso, 
valigetta da trasporto.

Accessori inclusi:
- 1 Sensore EC in materiale plastico, lungh. 12 cm
- 1 Kit soluzione di taratura

Dettagli:
- Misurazione EC:  10 μS - 200 mS
- Misurazione della T: da 0°C a +100°C
- Temperatura di utilizzo: 0°C - 45°C

Accessori opzionali: 
- Datalogger con possibilità scarico dati a PC, 
  fino a 1000 misurazioni, cavo USB, alimentatore 
  (versione PCV70)
- Sensore EC con sensore di temperatura per la misurazione    
  in substrato, terreno sciolto. Misurazione EC: 10µS - 50 mS

STRUMENTO DI MISURAZIONE - MODELLO: pH/T - PCV7

STRUMENTO DI MISURAZIONE - MODELLO: EC/T - PCV7

SENSORI EC, WC, T, pH, LUX
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Per la misurazione di luce (lux) negli ambienti. 
Ulteriori funzioni: anemometro - umidità - temperatura

Accessori inclusi: 
- 1 Sensore        - 1 Manuale d’utilizzo
Dettagli:
- Misurazione della Luce: da 0 a 20.000 lux  
        Suddivisi in 2 range: da 0/2.000 lux - 1.800/20.000 lux 
- Misurazione velocità vento: 30,00 m/s - 108,0 km/h (±3%)
- Misurazione umidità: 10-95% U.R. (±4%)
- Temperatura: da 0 a 50° C
- Temperature di utilizzo: da 0 a 50° C

Per la misurazione di: - ossigeno disciolto (DO), e Temperatura 
(T) nei liquidi. Compensazione automatica della temperatura 
e della pressione. Taratura automatica fino a due punti (0% - 
100%). Timer automatico di polarizzazione del sensore. 
Display LCD alta risoluzione, retroilluminato. Batterie incluse.
Forniti di serie: sensore polarografico, 1 membrana di ricam-
bio, soluzioni di riempimento, standard zero ossigeno, istruzio-
ni per l’uso, valigetta da trasporto.

Accessori inclusi: 
- 1 sensore polarografico

Dettagli: 
- Misurazione ossigeno disciolto:  0,0 - 50,0 mg/l
- Misurazione della T: da 0°C a +100°C
- Temperatura di utilizzo: 0°C - 45°C

Accessori opzionali: 
- Datalogger manuale e automatico con possibilità scarico dati 
a PC, fino a 1000 misurazioni, sensore ottico, cavo USB, alimen-
tatore (versione PCV70)

STRUMENTO DI MISURAZIONE - MODELLO: DO - PCV7

SENSORI EC, WC, T, pH, LUX
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Per la misurazione di: - pH e Temperatura (T) nei liquidi                                            
                - Conducibilità elettrica (EC) nei liquidi   
Taratura automatica pH fino a 3 punti e 2 custom. 
Taratura automatica COND su 4 valori standard ed 1 custom. 
3 costanti di cella selezionabili. 
Display LCD alta risoluzione, retroilluminato. 
Forniti di serie: supporto da campo a 3 fori per elettrodi, kit 
soluzioni tampone, istruzioni per l’uso e valigetta da trasporto.                                      
Sensore pH esente da manutenzione.
                                         

Accessori inclusi:
- 1 Sensore pH in plastica con riempimento a gel - lungh. 12 cm
- 1 Sensore EC in materiale plastico - lungh. 12 cm

Dettagli:
- Misurazione del pH: 0,00-14,00
- Misurazione EC: 10 μS - 200 mS
- Misurazione della T: da 0°C a +100°C

Accessori opzionali:
- Datalogger manuale e automatico con possibilità scarico dati  
   a PC, fino a 1000 misurazioni, cavo USB, alimentatore 
   (versione PCV70) 
- Misurazione della salinità (versione PCV70)
- 1 Elettrodo pH con corpo in vetro per misurazione 
    in substrato, terreno sciolto. 
   Sensore di temperatura incorporato. 
   Misurazione del pH:  0,00-14,00
- 1 Elettrodo EC con sensore di temperatura per la misurazione   
   in substrato, terreno.   Misurazione EC: 10µS - 50 mS

STRUMENTO DI MISURAZIONE - MODELLO: PCV7 MULTIPARAMETRO

Per la misurazione di: pH, EC, Salinità. 
Ampio display LCD a 3 colori. Batterie incluse.
Forniti di serie: soluzioni tampone pH 7 e pH 4, soluzione di con-
servazione in bustina, soluzione standard 1413 µS in bustina, cap-
puccio per calibrazione, cinghietta, fazzoletti e valigetta in cartone.
Accessori inclusi: 
- 1 Sensore        - 1 Manuale d’utilizzo
Dettagli:
- Misurazione del pH: -2,00-16,00
- Misurazione EC: 0,01 μS - 200 mS
- Misurazione della T: da 0°C a +60°C
- Misurazione della Salinità:  0,1 mg/l - 100 g/l

STRUMENTO DI MISURAZIONE - TESTER MULTIPARAMETRO

SENSORI EC, WC, T, pH, LUX
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Per la misurazione di:  - pH e Temperatura (T) nei liquidi                                            
                - Conducibilità elettrica (EC) nei liquidi   
                                         - Ossigeno disciolto (DO)
                                         - Salinità

Visualizzazione simultanea di più parametri, a scelta dell’opera-
tore. Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 5 
punti e 5 punti definiti dall’utente.
Taratura automatica dell’ EC fino a 4 punti ed 1 punto definito 
dall’utente. Temperatura di riferimento regolabile e costante di 
cella selezionabile.  
Taratura automatica O2 fino a due punti (0% - 100%). 
Indicazione con icone dei punti tarati.
Datalogger manuale e automatico con possibilità scarico dati   
a PC, fino a 1000 misurazioni, cavo USB, alimentatore.
Display LCD alta risoluzione, retroilluminato. Batterie incluse. 
Forniti di serie: supporto da campo a 3 fori per elettrodi, kit 
soluzioni tampone, cavo USB, alimentatore, istruzioni per l’uso 
e valigetta da trasporto. Sensore pH esente da manutenzione.                                      
                                         

Accessori inclusi:
- 1 Sensore pH in plastica riempimento a gel - lungh. 12 cm
- 1 Sensore EC in materiale plastico - lungh. 12 cm
- 1 sensore ossigeno polarografico - lungh. 12 cm

Dettagli:

- Misurazione pH: -2,00 - 20,00
- Misurazione EC: 0,0 μS - 1000 mS
- Misurazione T: da -30°C a +130°C
- Misurazione Salinità: 0,1 ppm - 100 ppt
- Misurazione DO: 0,0 - 50 mg/l

Accessori opzionali:

- 1 Sensore pH con corpo in vetro per misurazione 
    in substrato, terreno sciolto. Sensore di temperatura 
   incorporato. Misurazione del pH:  0,00-14,00
- 1 Sensore EC con sensore di temperatura per la misurazione 
   in substrato, terreno. Misurazione EC: 10µS - 50 mS

STRUMENTO DI MISURAZIONE - MODELLO: REV - MULTIPARAMETRO

SENSORI EC, WC, T, pH, LUX
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MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI PER STRUMENTI 
PCV 7 / PCV 70 / REV

Soluzioni taratura e conservazione per pH metri
pH 4   |   pH 7
Storage per elettrodi pH

Soluzioni di taratura per conduttivimetro 
1,413 mS/cm   |   12,88 mS/cm

Soluzioni di taratura e conservazione per sensore DO
Soluzione elettrolita di riempimento per sensore DO
Standard 0% ossigeno

Sensori
Sensore pH in plastica (disponibile con cavo 1/3/5 mt)
Sensore pH in vetro per substrati, terreno
Sensore EC in epoxy (disponibile con cavo 1/3/5 mt)
Sensore EC in acciaio inox per substrati, terreno
Sensore DO in materiale plastico

Membrane
Kit membrane di ricambio per sensore DO

conf. da 20 bustine da 25 ml
conf. da 1 bottiglia da 500 ml

conf. da 20 bustine da 25 ml

conf. da 1 da 30 ml
conf. da 5 bottiglie da 10 gr

lunghezza 12 cm
lunghezza 12 cm
lunghezza 12 cm
lunghezza 12 cm
lunghezza 12 cm

conf. da 2 membrane

SENSORI EC, WC, T, pH, LUX
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G.IoT.To® - GREENHOUSE IoT TOOL

Con  G.IoT.To® puoi controllare i parametri di serra con valori e grafici in tempo 
reale permettendoti di adottare la miglior strategia irrigua. 

G.IoT.To è l’innovativo sistema per la raccolta e il salvataggio dati in cloud che 
normalmente non potresti controllare. 

Grazie alla brevettata tecnologia a onde radio Aranet, riusciamo a raccogliere dati 
da sensori in serre molto distanti tra di loro (fino a 3 km) con una trasmissione dati 
sicura e affidabile.
 

La tecnologia modulare delle base station permette di ridurre al minimo i costi 
d’impianto, permettendo di installare molteplici sensori affidabili e altamente 
testati nel settore serricolo. 
L’istallazione è molto rapida, i sensori non necessitano di cavi di alimentazione in 
quanto sono alimentati a batteria. Questo rende l’intero sistema estremamente 
flessibile alle esigenze del cliente senza necessità di cavi che potrebbero essere 
d’ingombro e facilmente danneggiabili.

I dati sono facilmente fruibili dall’utente, graficamente su piattaforma cloud
o scaricabili direttamente in formato Excel.
 

IDEALE PER: 
POMODORO, PEPERONE, FRAGOLA, 
LAMPONE, ROSA, CETRIOLO, 
MELANZANA...
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G.IoT.To® monitora per te in tempo reale:

- Volume dell’acqua di irrigazione 
- Volume dell’acqua di drenaggio 
  (litri e percentuale)
- Misuratori di conducibilità elettrica (EC) 
  e di pH dell’acqua

In lastra: 
- Conducibilità elettrica (EC) 
- Umidità del substrato (water content WC) 
- Temperatura (T) 

In serra: 
- Temperatura
- Umidità relativa
- Concentrazione di CO2

- Radiazione solare istantanea e cumulata 

Sulla pianta: 
- Incremento / decremento di peso 
  (Biomassa)
- Deficit di tensione di vapore della pianta
- Microvariazione del diametro dello stelo

Per il funzionamento di G.IoT.To® è necessario:
-collegamento a internet 
 via Wi-fi / via cavo / con sim LTE
-Alimentazione elettrica
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I vantaggi di avere i dati in cloud:
La piattaforma cloud permette dì visualizzare i dati in forma tabellare oppure di grafici 
facilmente interpretabili con ampie possibilità di personalizzazione.  
Scegliere l’intervallo di tempo desiderato, monitorare tutti i parametri necessari, 
tenere sotto controllo il livello di ricarica delle batterie dei singoli sensori, confrontare 
i dati di anni differenti sono solo alcune delle molteplici possibilità che il cloud offre.
La piattaforma offre le possibilità di impostare allarmi e notifiche al superamento di 
determinate soglie definite dall’utente, questo permette di tenere sempre in continuo 
controllo la propria serra, anche quando non si è presenti, permettendo ai grower di 
intervenire tempestivamente evitando possibili danni alla coltura.
La gestione dei dati in cloud permette all’utente di gestire anche più serre tutto in 
un’unica piattaforma. Grazie alla tecnologia estremamente scalare del cloud i vari 
sistemi G.IoT.To® sono facilmente espandibili permettendo di aumentare il numero 
di sensori in qualsiasi momento con pochi passaggi. È possibile spostare i sensori da 
una serra a un’altra senza dover spostare numerosi cavi e prese di alimentazione.

G.IoT.To® - GREENHOUSE IoT TOOL
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SENSORISTICA G.IoT.To®

SENSORI AMBIENTALI

Sensore ambientale: Sensore per la misurazione della tempera-
tura e dell’umidità relativa dell’aria all’interno della serra dotato 
di una protezione contro le radiazioni solari che ne potrebbero 
alterare la misura.

Sensore Par: Sensore per la misurazione della radiazione foto 
sinteticamente attiva per determinare la quantità di luce a cui 
sono esposte le piante, dal dato di questo sensore è anche pos-
sibile ottenere l’intensità luminosa istantanea (W/m2) e l’energia 
cumulativa (j/cm2).

Sensore Co2 e temperatura: Sensore per il monitoraggio della 
concentrazione di Co2, della pressione atmosferica e della tem-
peratura.

Sensore della dimensione dello stelo: Sensore per il monitorag-
gio delle microvariazioni del diametro dello stelo per Indagare 
gli effetti del tasso di irrigazione e di altri fattori ambientali sull’e-
quilibrio idrico e sulla crescita delle piante.

Teros 12 - sensore del suolo: Questo sensore una volta inserito 
direttamente nel substrato permette di monitorare la tempera-
tura (T°), la conducibilità elettrica (EC) e il contenuto di acqua 
(WC) permettendo di controllare l’irrigazione e l’apporto di nu-
trienti alle piante per ottimizzarne la crescita.
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Base station: Centralina di raccolta dati che funge da ga-
teway per l’archiviazione dei dati e da server web. Utilizza-
bile sia all’esterno che all’interno con possibilità di connes-
sione a internet via wi-fi, ethernet e Lte.

SENSORI DELLA PIANTA E DEL SUBSTRATO
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Sensore VPD: Sensore per la misurazione della temperatura 
fogliare della pianta, dato dal quale è possibile calcolare 
il deficit di tensione di vapore.

Dinamometro: Sensore di peso per monitora la crescita 
(biomassa) e lo sviluppo delle piante per ottimizzare 
le condizioni ambientali e migliorare la resa.

Misuratore acqua di drenaggio: Misuratore a cucchiaio 
del volume in ml di acqua utile per la misurazione del drenaggio 
delle piante. 

Misuratore acqua di irrigazione: Misuratore a cucchiaio 
del volume in ml di acqua utile per la misurazione dell’acqua 
data nelle irrigazioni alle piante.

Sonda di pH dell’acqua: Elettrodo di pH combinato vetro / gel 
ideale per liquidi anche sporchi con trasmettitore per la taratura 
e per il monitoraggio costante in serra.

Sonda di EC dell’acqua: con termocompressore incorporato, 
ideale per il trattamento delle acque, con trasmettitore per la 
taratura e il monitoraggio costante in serra.

SENSORI PER L’ACQUA DI IRRIGAZIONE E DRENAGGIO

SENSORISTICA G.IoT.To®
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MY AGEON 
ONE PLATFORM, ALL SERVICES

MyAgeon è la piattaforma cloud multilivello sviluppata da Ageon Srl per il moni-
toraggio costante e completo delle serre di un’azienda. MyAgeon è espandibile a 
piacimento e permette di tenere sotto controllo tutti i parametri e le informazioni 
relative all’andamento e alla gestione delle proprie serre. 
Grazie a G.IoT.To, (acronimo di Greenhouse IoT Tool), il sistema di raccolta dati in 
serra sviluppato da Ageon in collaborazione con Aranet, potrai facilmente consulta-
re e monitorare su MyAgeon i parametri di serra in tempo reale.
Con l’utilizzo di G.IoT.To, della piattaforma MyAgeon e dell’A.P.P. il testato Protocollo 
di Produzione offerto da AgeonTech, potrai beneficiare di un servizio di consulenza 
totalmente personalizzato e tecnologicamente avanzato capace di affiancarti du-
rante tutta la stagione con l’obbiettivo di avere la migliore resa possibile in termini 
qualitativi e quantitativi per ogni tipo di coltura.
La gestione dati in cloud offre molti vantaggi rispetto a un sistema di monitoraggio 
e gestione tradizionale, permettendo di rendere la visualizzazione e il sistema di 
raccolta dati estremamente scalare e adattabile a ogni esigenza del cliente, crean-
do sempre una soluzione su misura per ogni livello di controllo necessario in serra. 
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Oltre ai singoli parametri misu-
rati dai sensori, il cloud permette 
di elaborarli e analizzarli in com-
binazione, permettendo così di 
monitorare l’andamento della 
coltura in modo più completo, 
confrontandola con i valori otti-
mali o con i dati storci in posses-
so. Un’analisi a tutto tondo!
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MY AGEON 
ONE PLATFORM, ALL SERVICES
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SERVIZI OFFERTI:

- Gestione sensoristica in serra 
- Visualizzazione dati in Real time
- Impostazione allarmi per il monitoraggio 
  dei parametri in serra
- Consultazione report su strategia irrigua 
  (settimanali/bisettimanali/mensili)
- Creazione automatica CROP registration grazie 
  ai dati dei sensori e dei dati inseriti da app
- Consultazione report sull’andamento della serra 
  (sul CROP registration)
- Monitoraggio delle operazioni eseguite in serra 
  consigliate nei report
- Visualizzazione analisi chimiche 
  (es analisi di pozzo, analisi microbiologiche, ecc)
- Consultazione calcolo soluzioni nutritive 
  sulla base delle analisi

La piattaforma è stata pensata per una mera visualizzazione dei dati consultabili attraver-
so le varie sezioni ma permette anche di essere utilizzata come canale di comunicazione 
con i clienti per i diversi servizi di consulenza offerti dai nostri agronomi permettendo di 
avere e utilizzare un unico strumento per tutte le fasi della gestione della propria serra.

PACCHETTI DASHBOARD GRAFICI / DATI REAL TIME ALLARMI COMPILAMENTO CROP ANALISI

BASE    
PREMIUM

VANTAGGI:

- Tutte le informazioni necessarie per la gestione 
   in un’unica piattaforma
- Ampliabile a tutte le serre e a tutte le colture 
- Visualizzazione dei dati real-time semplice 
  e facilmente interpretabile
- Integrazione dei dati da App mobile 
  semplice e veloce
- Tempestività delle informazioni e monitoraggio 
  continuo grazie ad allarmi e notifiche
- Monitoraggio settimanale e gestione strategia 
  irrigua supportata da agronomi specializzati

* Opzionale

*

*
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La nutrizione nelle produzioni agricole, specialmente nelle colture in Fuori Suolo, è uno 
degli aspetti fondamentali da cui dipende qualità e resa delle produzioni. 
Per la preparazione delle soluzioni nutritive Ageon propone una linea specifica di chelati 
di ferro e microelementi. I prodotti della linea Ageon sono concimi semplici, adatti a 
qualsiasi tipo di soluzione tenendo conto sia dell’acqua disponibile, sia della varietà 
coltivata e del suo stadio di sviluppo. Tutti i microelementi Ageon possono essere usati 
anche per la fertirrigazione (terreno e Fuori Suolo).
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MANGANESE EDTA LIQUIDO 6%

Soluzione di concime a base di Manganese chelato.
Per la prevenzione e cura delle carenze di manganese tramite interventi per via radicale/fogliare.

Informazioni e caratteristiche:
- Manganese (Mn) solubile in acqua 6% 
- Manganese (Mn) chelato con EDTA 6%
- Formulazione: liquido
- Stabile nell’intervallo di pH 4-11 

Dosi e modalità d’impiego:              
- Orticole e floricole:    g    80-120/hl 
- Fruttiferi:     g 100-150/hl 
Per fertirrigazione o trattamenti fogliari

Confezione: tanica da 10 litri pari a 13 kg

Soluzione di concime a base di Zinco chelato.
Per la prevenzione e cura delle carenze di zinco, tramite interventi per via radicale/fogliare. 

Informazioni e caratteristiche:
- Zinco (Zn) solubile in acqua 9% 
- Zinco (Zn) con EDTA 9%
- Formulazione: liquido
- Stabile nell’intervallo di pH 4-11

Dosi e modalità d’impiego:              
- Orticole e floricole:    g    80-120/hl 
- Fruttiferi:     g 100-150/hl 
Per fertirrigazione o trattamenti fogliari

Confezione: tanica da 10 litri pari a 13 kg

ZINCO EDTA LIQUIDO 9%

Concime borato in soluzione da Boroetanolammina
Per la prevenzione e cura delle carenze di boro, tramite interventi per via radicale/fogliare. 

Informazioni e caratteristiche:
- Boro (B) solubile in acqua 11% 
- Formulazione: liquido

Dosi e modalità d’impiego:              
Orticole e floricole:    g 405-540/hl 
Fruttiferi:     g 135-203/hl 
Per fertirrigazione o trattamenti fogliari

Confezione: tanica da 10 litri pari a 13,50 kg                                                                     
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RAME EDTA LIQUIDO 9%

Soluzione di concime a base di Rame chelato.
Per la prevenzione e cura delle carenze di rame, tramite interventi per via radicale/fogliare. 

Informazioni e caratteristiche:
- Rame (Cu) solubile in acqua 9% 
- Rame (Cu) chelato con EDTA 9%
- Formulazione: liquido
- Stabile nell’intervallo di pH 4-11

Dosi e modalità d’impiego:              
- Orticole e floricole:    g 40-60   /hl 
- Fruttiferi:     g 70-100/hl 
Per fertirrigazione o trattamenti fogliari

Confezione: tanica da 10 litri pari a 13 kg                                  

Confezione: tanica da 5 litri pari a 5 kg
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Concime a base di calcio complessato con agente LSA e con Boro. 
Indicato per la prevenzione e cura delle carenze di calcio.

Informazioni e caratteristiche:
- Composizione chimica:  Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 20% 
                                               Ossido di calcio (CaO) complessato 
                                              con ligninsolfonato di ammonio 20% 
                                              Boro (B) solubile in acqua 0,5%

- Formulazione: microgranuli solubili 
- Densità: 0,5 g/cm³ 
- pH 1%: 6,5
- Intervallo di stabilità del calcio complessato con LSA: pH 3-9

Dosi e modalità d’impiego:                
            Fogliare (l/ha)               Fertirrigazione (l/ha)
- Pomacee, drupacee, kiwi, olivo: 1,1  -  1,3       3,75 - 6
- Agrumi:    1,1  -  1,3       3,75 - 6
- Vite e ornamentali:   1,1  -  1,3                           3,75 - 6
- Orticole e ornamentali:  1,1  -  1,3       3,75 - 6

Al manifestarsi delle condizioni predisponenti alla carenza applicare 1 volta ogni 4 giorni 
per via fogliare 

Confezione: sacco da 20 kg

CAL - COMPLEX MICROGRANULARE

FERTILIZZANTI COMPLESSATI 
ED ORGANICI

Tra i fertilizzanti complessati che Ageon propone, i ligninsolfonati sono consigliati sia per 
trattamenti radicali che fogliari. 
Il loro livello di complessazione li rende maggiormente assorbibili rispetto a prodotti simili. 



®62



®63



®64

®



®65



®66

4 cm 6 cm



®67



®68



®69



®70



®71



®72



®73



®74



®75



®76



®77



®78



®79

WDZ - 10 CARRELLI RACCOLTA E TRASPORTO / CONTAINER FOGLIE

I carrelli manuali per la raccolta WDZ-10 sono progettati per la 
raccolta di colture in serra e per il trasporto di grandi carichi di 
casse. Il carrello consente sia la guida sui tubi di riscaldamento 
che la libera manovra lungo il raccordo della serra.

Lunghezza carrello: 249 cm
Capacità carico:  - 400 kg su tubi di riscaldamento
                               - 800 kg su percorsi cemento

Altezza container versione carrello foglie: 100 cm 
(altezze maggiori su richiesta)

Il carrello è realizzato in acciaio protetto contro la corrosione 
e verniciato a polvere.

Dotato di mozzi in plastica e 2 coppie di ruote centrali di 
manovra con un asse aggiuntivo per rafforzare la struttura.

A seconda della tipologia, i carrelli possono essere dotati di 
serie di ganci e manubri e possono essere agganciati in un 
sistema trainato.

CARRELLO CISTERNA PS 300 / 600 / 1000

Carrello cisterna per trattamenti spray ad alta pressione. 
Disponibile con serbatoio da 300/600/1000 litri. 
Il carrello è dotato di motore elettrico trifase da 4kW, tubo in gom-
ma fino a 100 metri (su richiesta), regolatore di pressione, pistola, 
manometro, pompa (150 bar/15l min - 100 bar/21l min) avvol-
gitubo con guida. Ingresso serbatoio con filtro e coperchio con 
valvola di sfiato. Ulteriore serbatoio di cortesia per lavaggio mani.    
Il carrello è realizzato in acciaio, protetto contro la corrosione.
Lunghezza carrello: 181,5 cm | Larghezza carrello: 88,8 cm
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LYB

Spettro: VFx GHx

Voltaggio: 100 - 277 Vac

Efficienza: 2.7 2.7 2.6 2.6

Potenza umol/J: 34 43 18 23

Durata stimata: 36.000 h

Lunghezza cm: 120 150 120 150

Peso kg: 0.8 1 0.8 1

MOD. S MOD. L

TRS TRL TRL-HE

Spettro: BRx BFRx HRx HBx BRx BFRx HRx HBx HRx HBx

Voltaggio: 100 - 277 Vac

Efficienza: 2.9 2.9 3.3 3.1 2.9 2.9 3.3 3.1 3.6 3.3

Potenza mol/J: 200 400 250 269

Durata stimata: 30.000 h

Lunghezza cm: 55 110

Larghezza cm: 11 11

Altezza cm: 10 10

Peso kg: 4.5 5.5

TAURUS S/L

SCORPIO

TAURUS è un sistema modulare specifico, per colture in am-
biente protetto quali serre (mod. L) e indoor farming (MOD. S). 
Disponibile in diversi modelli.

SCR

Spettro: GLx PLx 2CH

Voltaggio: 100 - 277 Vac

Efficienza: 3.6 3.6 3.4 3.4 fino a 3.6 fino a 3.6

Potenza umol/J: 36 72 38 76 36/5 72/10

Durata stimata: 36.000 h

Lunghezza cm: 120 215 120 215 120 215

Peso kg: 1.2 1.9 1.2 0.9 1.2 0.9

Soluzione per vertical farm adattabile per distanze luce-letto 
di coltivazione maggiori di 30cm.

LYBRA

Soluzione per vertical farm adattabile per distanze luce-letto 
di coltivazione tra 15 e 35 cm.
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®

  AGEONTECH
  CONSULENZA
  E SERVIZI
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AgeonTech si avvale di una serie di strumenti consulenziali che si adattano alle specifiche 
richieste delle singole aziende:

- Soluzioni personalizzate di consulenza agronomica
- Visite programmate in presenza / Help Desk / Virtual Visit 
- Calcolo Soluzioni Nutritive
- Service Pack
- Pacchetto AgeonTech Crop Registration
- Crop Fill
- Software on-line Netfeed per il calcolo delle Soluzioni Nutritive
- Servizio AgeonTech Monitor
- Modulo AgeonTech WeeKilo
- Servizio G.IoT.To Report
- Servizio G.IoT.To Monitor 
- Servizio G.IoT.To Crop Generator
- Modulo AgeonTech Light
- Modulo AgeonTech Business Plan
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SERVIZIO G.IoT.To REPORT

SERVIZIO G.IoT.To ALERT

Al fine di fornire al coltivatore una lettura completa dei parametri della coltura rilevati dal 
G.IoT.To, AgeonTech ha sviluppato un pacchetto apposito: “G.IoT.To Report”.
I nostri tecnici elaborano un documento settimanale sulla base dei parametri registrati dal 
G.IoT.To, contenente un riepilogo dei dati ed il relativo commento tecnico.

Su richiesta del cliente è possibile attivare il servizio G.IoT.To Monitor, che permette attraverso 
il monitoraggio dei dati rilevati dal G.IoT.To nel giorno precedente, l’invio di commenti/
suggerimenti in forma scritta. 

SERVIZIO G.IoT.To CROP GENERATOR

Grazie a questa applicazione, per i clienti che utilizzano il “pacchetto AgeonTech Crop 
Registration”, è possibile inserire automaticamente nel Crop i dati rilevati dal G.IoT.To.



®94



®95

ASSISTENZA TECNICO - AGRONOMICA

Per avere una coltura in condizioni ottimali ed in grado di produrre al meglio, è essenziale 
fornire una corretta concimazione. Questo è anche più evidente in piante cresciute in fuori 
suolo che dipendono dalla fertirrigazione per la totalità dei nutrienti. Per i clienti interessati 
a calcolare in autonomia le soluzioni nutritive per le loro colture, Ageon propone Netfeed, 
un programma on-line sviluppato dal laboratorio olandese Normec Groen Agro Control.
Il programma permette di calcolare una soluzione nutritiva basandosi sulla composizione 
dell’acqua di partenza e sui risultati di analisi dell’acqua di drenaggio (se la coltura è già 
in corso). E’ inoltre possibile selezionare le tipologie di fertilizzanti usati, lo stadio della 
pianta e la coltura al fine di ottimizzare la fertirrigazione sia in termini di produttività sia di 
costi di gestione per i concimi.

SOFTWARE ON-LINE NETFEED 
PER IL CALCOLO DELLE SOLUZIONI NUTRITIVE
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Da oltre 15 anni Ageon collabora col laboratorio olandese Normec Groen Agro Control, 
combinando analisi di laboratorio ed esperienza tecnica per sviluppare soluzioni efficaci 
per il nostro settore. 
L’obiettivo è l’ottimizzazione della produzione e della qualità del raccolto tramite una 
fertirrigazione studiata ad hoc ed un costante monitoraggio della nutrizione per prevenire 
ogni tipo di problema prima che compaia una sintomatologia da carenza/eccesso.
GAC fornisce, tramite Ageon, servizi di analisi di acque di pozzo, irrigazione e drenaggio 
nonché le innovative analisi Uptake. Permettono di calcolare l’effettivo assorbimento di 
ogni singolo elemento nutritivo da parte della pianta e di conseguenza di ottimizzare al 
massimo la nutrizione e di conseguenza qualità e produttività, riducendo gli sprechi di 
fertilizzante. Tra l’invio del campione e la ricezione via mail dei risultati non passano più di 
3 giorni lavorativi (per analisi dei nutrienti su campione acquoso).
Sono disponibili servizi di analisi chimiche e microbiologiche volte ad identificare i più 
svariati tipi di problemi, siano essi dovuti a patogeni, composti chimici residui, inquinanti, 
carenze o altro.

Riassumendo si possono effettuare:

- Analisi chimiche di substrati, terreni, soluzioni fertilizzanti
- Analisi Uptake
- Analisi microbiologiche (ricerca di virus, batteri, funghi, nematodi), e analisi diagnostiche
- Analisi fisiche
- Analisi multiresiduali (residui organici, inorganici, pesticidi e gassosi)
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ASSISTENZA PROGETTUALE

BUSINESS PLAN

AgeonTech ha sviluppato negli anni una metodologia di comprovata affidabilità per la 
redazione di Business Plan personalizzati che valutino tutte le voci di investimento, i 
costi finanziari ed amministrativi, i costi di gestione, le produttività previste e la redditività 
in funzione di un prezzo stimato di vendita del prodotto fresco, il tutto considerando un 
piano di ammortamento di 10-15 anni. 
Tale strumento è finalizzato a guidare il cliente, tenendo conto delle sue necessità ed attese, 
verso scelte imprenditoriali vincenti.
Lo scopo è quello di fornire all’imprenditore uno strumento necessario alla determinazione 
della fattibilità ed opportunità in termini economico–finanziari, che prenda in considerazione 
la struttura aziendale e il contesto nel quale l’azienda andrebbe ad inserirsi. 
Un Business Plan adeguatamente redatto con principi di obiettività, attendibilità, neutralità 
e prudenza, è un mezzo idoneo al fine di analizzare le possibili ricadute economiche a 
seguito delle diverse possibili scelte d’investimento aziendali e prevede i risultati 
economico-finanziari attesi.
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